Podlahové rošty SP-30/2-34/38-ST37.2/Sur-S4 – 600x1000 – 14ks
Svařované podlahové rošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.
Rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.
Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.
Protiskluzové provedení roštu je na nosných páscích ( S4 ).

Nosná délka podlahového roštu je 600 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 540 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000mm.

Schodišťové stupně SP-30/2-34/38-ST37.2/Sur - 600x305 - (sch) – 18ks
Schodišťový stupeň ze svařovaných podlahových roštů. Rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schod je pro schodiště široké 600 mm a hloubka schodu je 305 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.
Protiskluzové provedení roštu není realizováno.

Ocelové lanko Ø 5mm potažené PVC  -  100m

Napínák M8 (anglická matka) pozinkovaný – 30ks

[bookmark: _GoBack]Pevný zemní vrut, délka cca 800mm s plochou patkou – 12ks
Cenová relace u zemních vrutů je maximálně cca 250kč – 500kč/ks včetně DPH. Nebudou akceptovány ceny vyšší!
